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GC7980F全自动智能型血液酒精专用气相色谱分析仪是我泽铭公司

按照中华人民共和国公安部行业标准:GA/T842-2009要求，

为配合全国交警、公安系统、司法鉴定(所)中心及

医院在针对司机酒后驾驶血液中酒精(乙醇)含量检测设备的要求精度高及

工作效率快的技术特点而研发生产，我公司特推出国内首创

全自动智能型血液酒精专用气相色谱分析(GC7980F型)。

实现了全自动运行，连续分析，无人值守，真正实现了无人化智能操作流程。

酒后驾车现象的频繁出现和因酒后驾车造成交通事故地不断增加，

因此需要快速、准确、稳定地分析出酒后驾车司机血液中的酒精含量，

就成为各地交警司法部门的一项重要而艰巨任务。 

我公司生产的GC-7980F型气相色谱仪与顶空进样器连接在一起配套使用，

测血液中酒精含量是按照中华人民共和国公共安全行业标准GA/T842-2009中规定分析要求、分析条件，

能快速、准确的分析出人体血液中的酒精含量。可满足全国各地交警司法部门的需求

　　　

　　　1.GC-7980F型气相色谱仪配氢火焰检测器

　　　2.(自动、全自动)顶空进样器 (封口钳、顶空瓶)

　　　3.血液中酒精分析专用色谱柱

　　　4.氮、氢、空气源(全自动) 气体纯度99.999%

　　　5.数据处理系统(电脑、打印机、色谱工作站)

仪器配置：

(一)、仪器技术特点：

　全自动智能型血液酒精专用气相色谱分析仪(GC-7980F型)

　采用大屏幕液晶中文显示，操作直观，该仪器具有自诊断，断电保护，

　文件存储及调用，八阶程序升温等功能。具有单独竖直加热式毛细管进样系统，

　最大限度地减少了汽化室对柱室的影响，提高了对各种不同注射器的适应性。

新型的FID具有较高的灵敏度，并可方便地进行喷嘴和离子收集极的装卸。

具有六路独立控温区域，各汽化室、检测器及放大器均采用模块设计，

安装更换方便简捷。色谱柱箱容量大，可同时安装毛细管及填充柱，具有独立的三个进样器。

(二)、温控指标：

※控温区域：色谱柱箱、进样器、检测器

※控温范围：室温上5℃～450℃(增量1℃)

※控温精度：优于±0.1℃

※程序升温：五阶速率0.1℃～40℃/min(增量0.1℃)

检测器 指标�                灵敏度�                    漂移�         线性

氢 火焰FID       �M1＜1 ×10-12g/s(正十六烷)�　　＜0.3mv/0.5h     �＞107


